
НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Площадь рулона м2

Ширина мм

Поверхностная плотность г/м² 

Количество слоев 

Разрывная нагрузка 
в продольном/поперечном 
направлении

H/50, 
не менее 150/150

Паропроницаемость г/м2 * 24 часа менее 1,2

Диапазон рабочих 
температур

0C - 40 / +80

Структура материала

80

-40

2*1500=3000

200

1

более 100 
метровSd

Эквивалентная толщина 
сопротивления диффузии 
водяного пара

Первичный полиэтилен 
высокой плотности

FarAcs Vapor Barrier 200

пленки

Faracs Vapor Barrier 200 - однослойная пароизоляционная пленка повышенной плотности. Препятствует 
проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру  кровли и стен, защищая утеплитель 
и конструкции от влаги.

Производится из первичного полиэтилена высокой плотности, с морозостойкими  и УФ добавками, толщиной 200 мкм 
и плотностью 200 г/м2. Применяется на внутренней стороне теплоизоляции в конструкциях скатных и плоских кровель 
и стен.

75  , 100, 150

ПЛОЩАДЬ РУЛОНА 
75, 100, 150 М2

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ПЛОЩАДЬ РУЛОНА 
75, 100, 150 М2

СОХРАНЯЕТ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



FarAcs Vapor Barrier 200

FarAcs Vapor Barrier 200
пароизоляционная

Однослойная пароизоляционная 
пленка повышенной плотности

Пример правильного обустройства 
кровли мансардного типа
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